血气分析仪技术参数
功能及技术参数：
1. 检测项目：可检测 PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct、tHb、 O2Hb、COHb、MetHb、HHb、SO2 等项目。
2. 样本类型：动脉，静脉，毛细血管样本。
3. 全参数样本量：检测全参数所需样本量≤120ul。
4. 进样: 可连接注射器和毛细管，无需额外适配器。全自动平行抽吸式进样，无需手持进样，能够最大程度的保护操作人员。
5.试剂盒初始化时间：试剂盒上机后能够在不超过 25 分钟时间内自动完成初始化，最大程 度提升血气运转时间。试剂盒试剂电极一体化设计，清洗液独立主试剂盒之外，并且可以通过接口与试剂盒连接进行清洗，减少堵塞风险。
6.联网功能：支持无线网连接功能，可连接血气、血糖仪、心脏标志物等其他品牌poc检测仪。
自带杀毒软件，保护信息安全。
7.操作界面：具备直观的操作方式——内置多媒体操作指引，便于快速上手使用。
8.   若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。
9.   可通过信息管理系统将全院各临床科室血气分析仪全部联网，并可通过电脑端、移动端、 血气分析仪端远程访问进行统一的管理，实现操作人员、分析仪、数据的管理控制。
10. 参考范围设置：可根据不同样本类型设置不同的参考范围。
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