全自动生化分析仪招标参数
功能及技术参数：
基础参数：
1. 全自动生化分析仪1台。
2. 测试速度：比色部分≥800测试/小时，ISE部分≥600测试/小时，ISE部分非一体化设计，K,NA,CL及参比电极均可独立更换。 
3. 最大分析项目数: ≥100项（含比色分析和ISE）。
4. 试剂添加方式：支持1-3种试剂添加方式。
5. 光学系统：在340nm-800nm范围内，至少有12个波长，光栅后分光
6. 反应方法：终点法、两点法、速率法等。
7. 反应液混匀方式：桨式搅拌棒机械混匀
8. 稀释复查：具有标本前稀释功能，可进行样品增、减量自动复查。
9. 光度计线性范围：0-3.0ABS。
10. 加样针具有安全保护装置：探针防撞装置，液面自动探测。
11. 样品种类：血清、血浆、尿液、脑脊液，血球等。
12. [bookmark: _Hlk163507637]最小样本量：≤1.5μL（0.1μL步进）。
13. 最小试剂量：≤20μL （1μL步进）。
14. 吸光度分析最小反应液量：≤100μL
15. 具有对异常血清（黄疸、脂血和溶血）自动识别和处理功能。
16. 同时加载样本数: ≥100个。
17. 样品管理: 原始样本管，普通样本杯，微量样本杯混合同时上机。
18. 具有急诊随时插入功能。
19. 软件应具备多个水平质控品的分析功能。
20. 操作方便：可通过触摸屏、鼠标、键盘等多种方式同时进行操作。
21. 通讯数据输入/输出具备实验室信息接口可与医院网络连接。
22. 故障诊断：具备智能故障检测功能，可提示软硬件系统的故障原因和部位。
23恒温方式: 采用循环水浴式控温。
24.反应杯：采用半永久使用塑料杯，兼顾检测精度与运行成本。
25.光源：同时具备卤素和LED双光源灯。
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