自动粪便处理分析系统招标参数
1、 采购设备名称及数量：
1、 设备名称：自动粪便处理分析系统
2、 技术参数及要求：
1、 系统功能要求：自动化操作，无人值守，样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。
2、 检测项目： 1）常规项目检测：全自动实现对样本颜色，性状的拍照与图片存储，同时能自动对粪便中有形成分包括红细胞，白细胞，真菌，寄生虫及虫卵等进行自动识别提示。2）免疫项目检测：能检测粪便隐血（FOB），钙卫蛋白，轮状病毒，乳糖检测，胃幽门螺旋杆菌抗原检测等项目
3、 进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检
4、 样本性状摄像单元：高清摄像头，配置LED照明系统，性状照片能储存与调用，并方便检验医生调阅判断；
5、 显微镜多视野断层扫描成像，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换。
6、 [bookmark: _Hlk62563781]具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能；
试剂卡仓数量≥6个，单卡盒装卡≥50张，一次性可装载试剂卡≥300张。
7、 试剂卡反应温度： 37±1℃，所有试剂卡反应时间：≤4分钟，具有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能；
8、 具备自动传输、检测、回收金标卡功能；
9、 能对白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵进行有效识别
10、 LIS系统双向通讯功能，内置条码扫描。
11、样本采集管要求：全封闭设计，具有内外定位装置，吸样针倒置上穿定量吸样。
12、混匀方式：高频往复式气动混匀，无损标本中有形成分。
[bookmark: _GoBack]
