全自动尿液分析系统招标参数

1. 产品要求：一次采样，即可完成尿液样本的常规分析以及有形成分的定量、定性分析。
2. 测试原理：尿干化学采用图像传感器、反射光电比色法，检测波长数量≥5个；尿有形成分分析采用平面鞘流及数字成像自动识别技术
3. 检测项目：干化学测试项目≥11项，并提供微量白蛋白和肌酐的比值参数（ACR比值）；有形成分自动识别测试项目≥11项；理学：颜色（RGB三原色法）、浊度（散色法）、比重共计3项结果
4. 联机测试功能：可两台联机成模块化流水线进行测试的得
密闭样本采样：系统支持密闭样本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖
5. 红细胞位相检测：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞位相报告，可提供≥3项报告参数
6. 检测速度：干化学测试模式≥300个/每小时；有形成分测试模式≥120个/每小时；联合测试模式≥120个/每小时
7. 样本需求量：干化学测试模式≥1.5mL；有形成分测试模式≥2mL，联合测试模式≥2mL
8. 样本处理：无需离心及等待粒子沉降，无需特殊染色
9. 样本放置位：≥200个样本
10. 试纸仓容量：≥500条试纸
11. 急诊测试：可进行单个样本的急诊测试
12. 图像显示功能：可显示并存储在加入样本反应后的尿试纸条图像，及有形成份的真实图像，用于结果审核与查阅等方面
13. 有形成分拍图量：≥2000帧/样本
14. 存储与查询：≥20万个结果，可实时查询，断电后存储数据不丢失
15. 报告打印：可连接外置打印机打印测试结果和图片，可纵向、横向打印A4多种样式，并可根据需求定制报告模板
16. 数据接口：具有与实验室信息系统进行通信的数据接口，可与实验室信息系统进行通信互联
17. 输入输出端口：具备鼠标接口、键盘接口、USB接口、串口、网络接口、视频输出口、音频输出口
18. 试管位号与试管架号自动检测：分析系统可自动识别试管位号与试管架号。
19. 清洗、排堵：配备强力清洗试剂，定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能
20. 语音提示：可自动发出语音播报提示
21. 样本量检测：采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示
22. 支持条码识别：可内置条形码扫描器识别条形码
23. 识别率：有形成分识别率红细胞≥92%、白细胞≥88%、管型≥85%
[bookmark: _GoBack]
