                             全自动免疫流水线
1.投标方所投产品的有相应注册证，如不属于医疗器械管理范畴内的产品需提供上级管理部门的证明文件。
2.所投设备需包括自动进样、自动出样、自动离心、自动去盖、样本质量及血清量检测、条形码阅读、分杯等功能，配备免疫分析仪器以及数据信息管理系统和轨道等。
3.流水线可同时服务在线和非在线的分析仪，可实现全科室标本处理的自动化标本预处理。
4.能够随着实验室的发展，流水线在无需额外预留接口及场地改造的条件下，可直接在原有配置的基础上增加分析仪及样本前处理系统在线数量及连接组件以满足科室长期发展需求。
5.轨道模块因维护保养等原因需停止运行时，流水线仍旧能够完成样本前处理流程，并且分析仪可各自独立运行工作。
6.流水线配置需满足如下要求：
样本离心模块，离心模块处理能力≥450管/小时
标本前处理系统， 样本去盖速度与进样速度均≥960管/小时。
发光分析系统，检测速度≥260测试/小时。"
7.前处理系统单次最大进样样本量≥580个样本，并且可连续进样。
8. 进样区具有实时急诊样本插入功能，且能够自动区分样本类别，并针对不同样本定义不同的优先级，保证急诊样本优先出结果。
9.进样区可自动识别标本类型，并且能够自动设定处理优先级，而无需人工预分类。配备激光扫描模块，具有标本量检测功能，激光扫描能穿透≥3层标签探测样本量。具有标本前处理阶段标本血清质量判断功能，自动识别溶血、脂血、黄疸样本，且能对标本进行血清拍照，并将照片传输至LIS永久保存便于查看。
10.全自动高速离心机，可低温离心，温度范围≤－15 摄氏度。 离心机配备自动机械臂，单次离心样本管≥70管，满足大量标本离心要求。
11. 能够设置≥2种离心参数，并能实时根据需要处理的不同试管类型进行切换，无需人为介入调整。 
12.需具备分杯功能。单分杯功能分杯速度≥320原始管/小时。最少分杯血清量≤120μl。
13.出样单元具有独立的分样区域，不与进样区共用区域，保证样本运转效率。出样单元可容纳≥500管的容量，出样单元分类速度≥1200管/小时。
14.轨道运输方式采用磁悬浮/电磁马达皮带等运输方式，无需借助气泵，不需铺设气路增加成本，且不会产生噪音影响科室正常工作。
15.单套免疫发光分析平台试剂通道≥45个。
16.为更好地满足医院新项目开展需求，免疫项目菜单国内已上市同一操作平台项目数量≥90项。
17.可开展线上肺癌标志物检测项目，消化道肿瘤标志物检测项目，肝癌标志物，骨代谢检测项目、Ⅰ型胶原交联C-端肽特殊序列以满足医院项目开展的需要。
18. 免疫化学发光分析必须采用一次性吸头及反应杯，避免产生潜在的交叉污染。
19.检测项目用户只需做≤3点试剂定标，批定标有效期 ≥60天，批内可免定标。
20.发光检测项目中集采涉及的项目需全部中选国家省际联盟集中带量平台，并全部进入A组，以便方便选择。
21. β-HCG的检测范围可达到≥5000IU/ml，减少稀释成本。
22.可提供CA125+HE4卵巢癌指标检测。
23.能够提供降钙素原检测试剂。
24.全自动化学发光分析仪急诊项目(含高敏肌钙蛋白、脑利纳肽、CK-MB、MYO，HCG，PTH等)从进样到出报告时间≤15min。
[bookmark: _GoBack]25.能够提供独立的中文版中间体软件数据管理系统。
26.所有设备的售后服务都由原厂工程师直接提供服务。
